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1. CHARAKTERISTIK

Universalregler zur Temperaturregelung im Heiz- oder Kuhlbetrieb. Es ermoglicht, die gewilinschte
Temperatur zu halten durch Steuerung mit dem Empfanger. Zuséatzlich hat es eine Temperatur Alarm
Funktion MIN / MAX mit Schaltrelais Ausgang und Signalton. Der Regler ist mit einem Steuerausgang
mit Hochleistungsrelais ausgestattet (maximale Lastwiderstand 4500W). Wurde entworfen im Gehaduse
fur Wandmontage. Geliefert wird das Set mit einem Temperaturfihler aus Edelstahl.

Hauptmerkmale:

- Messbereich-50,0...+150°C

- 2 Schaltausgange (Schaltausgang, Alarmausgang)

- Grofer, Farbiger Display mit grafischen Symbolen

- Info-Funktion (Temperaturspeicher MAX/MIN und Arbeitszeit des Ausgangs)

- ECO-Funktion

-Handbetrieb

- Digital-Eingang

- Temperatur- und Sensorausfall Alarm mit Signalton.

- Schutz vor unbefugtem Zugriff auf das Ment und Einstellungsénderung

- Schalfrelais 30A

2. TECHNISCHE DATEN

Eingang: 5 k2 NTC Temperatursensor bei 25°C
Digital-Eingang NO/NC
Messbereich: -50...+150°C
Messgenauigkeit: 0. 526
Abtastperiode: 330 ms
Auflosung: 0,1°C Gber dem gesamten Bereich
Display: LED, 4-stellig mit Héhe von 14mm mit grafischen Symbolen
Einstellung Methode: ON-OFF mit Hysterese
Der Grad und die Schutzklasse: P51 /1|
Stromversorgung: 230VAC +15% oder 12VAC/DC oder 24VAC/DC, max 3VA
Arbeitsbedingungen: .~ -20..60°C; 0...85%RH
Lagerbedingungen: k -40...85°C; 0...85%RH (ohne Kondensation)

3. AUSGANG BELASTBARKEIT

i

 Maximale Belastbarkeit |Maximale Belastbarkeit |

| : |
Ausgang: | Schaltrelais:  (Induktive cos (¢ =0.4) (Resistive)
| ' zB. Motor, Aggregat 'zB. Heizgerit
: MES - 30A250VAC, 2HP
1 = 5 ; 1 4 W
| Heizen/Kahlen | 10" Zyklen AR Y
‘ & 8A 250VAC, 0.5HP

4. VERPACKUNGSINHALT

- Mikroprozessorsteuerung ES-11W
- Temperaturfiihler mit 2 Meter Kabel Lange
- Bedienungsanleitung



5. BESCHREIBUNG: MONTAGE UND ANSCHLUSS
5.1 SICHERHEITSREGELN

é Achtung: Elektrogerat unter Spannung!

Vor der Installation, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch und stellen
Sie sicher, dass das Gerat vom Stromnetz getrennt ist.

Montage und Anschluss sollte von qualifizierten Elektrikern durchgefiihrt werden. Vor dem Start
des Reglers, Uberprufen Sie die elektrischen Verbindungen. Elektrische Installation in der
Regler arbeitet, muss durch eine Sicherung die entsprechend zu den angewandten
Belastungen, ausgestattet werden. Der Regler kann ein Einphasen-Gerat Steuern bis zu 4,5
kW ohmsche Last. Fiur Gerdte mit mehr als 4,5 kW soliten Sie einen externen
Elektromagnetnischen- oder Halbleiter Schitz verwenden.

5.2 MONTAGE

Der Regler ist fur die Wandmontage entworfen, asthetisches Gehause ist aus robustem ABS-
Material.

Befestigen Sie den Regler an der Wand mit Schrauben, Abstand wie auf der Zeichnung unten.
Der Temperaturfiihler sollte an der Messstelle montiert werden. Messspitze des Sensors ist aus
Edelstahl AlISI304.

Bei dem Temperatursensor wird Polarisationsverhalten NICHT erfordert.

Sensorkabel kann bis zu 80 Meter mit Standard-Elektroinstallationskabel verlangert werden,
jedoch einen Querschnitt von nicht weniger als 0,75 mm?.

5.3 ABMESUNGEN
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5.4 SYSTEMVERKABELUNG
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Temperatur Eingang  Heizen/ Alarm
Fithler Kiihlen J
L 4 V4@ f) W
Achtung:
A ‘Wert der Versorgungsspannung ist T
‘auf dem Typenschild des Gerats. 230VAC 50Hz
ety SN Stromversorgung.

Die Anschlussleitungen sollen durch die Gummidichtungen durchgefiihrt werden. Die Aderenden mit
Klemmhilsen sichern. Schraubklemmen erméglichen den Anschluss von Verbindungskabeln mit
maximalen Querschnitt 4mm?.

Bemerkungen:

- Anschluss von 230V Spannung an Klemmen 1 bis 6 verursacht Beschadigung des Reglers und besteht

Gefahrdung durch Stromschlag.

- Klemmen 14 und 15 sind innen verbunden

- Schaltrelais im Regler sind potentialfrei. Wenn der Regler ein Einphasen-Gerat mit 230V AC steuern soll,
missen die Klemmen 14 und 9 Uberbriickt werden, um die Phase "L" am Relais zu geben.

- Schaltrelais fur Alarm ist ebenfalls potentialfrei. Wenn mit dem Ausgang ein Gerat fur 230V AC gesteuert

werden soll, miissen Klemmen 14 und 11Uberbriickt werden.

6. BEDIENUNG DES REGLERS
6.1 FRONTPLATTE

(O Temperaturwertanzeige

@ Temperatursymbol @ ®
(3@ Taste EIN/AUS halten Sie 5 Sekunden um in das Menu a3
zu kommen ,_i__ <? \r (? _.l_
@ Taste SET halten Sie 3 Sekunden um Einstellung TR A TR AT T I
T1/T2eco Einschalten/Ausschalten ¥ ";i,;.‘-? ‘ei%o i’—g' O
(® Taste fur Wertsteigerung halten Sie 3 Sekunden um PRSI e o ! e
Handbetrieb Einschalten/Ausschalten info D Ll U D set
® Driicken Sie Taste fir Wertverringerung um ,Info" Funktion ¥ | o /mi‘q ?

zu starten. é ® @

@ Signalisiert Temperatureinstellung

® Signalisiert Kiihlbetrieb. LEUCHTET: Eingeschaltet; BLINKT: wartet auf Anlauf

@ Signalisiert Abtaubetrieb. LEUCHTET: Eingeschaltet;, BLINKT: manuelle Abtauung
(10 Signalisiert Heizbetrieb. LEUCHTET: Eingeschaltet; BLINKT: wartet auf Anlauf

@D Alarmsignalisierung. BLINKT: Alarm eingeschaitet

@ Informationen, zweite eingestelite Temperatur wird gehalten T2eco

@ Funktion Anfo": die Betriebszeit des Steuerausgangs
® Funktion JInfo": minimale/maximale gemessene Temperatur
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6.2 TEMPERATURANDERUNG

< @
B] Driicken Sie Taste. [1_]

2HY Diode #et leuchtet.

Mit Taste & oder ¥
stellen Sie gewiinschte
Temperatur ein, bestatigen
Sie mit Taste[}

Diode 8t erlischt.

6.3 TEMPERATURANDERUNG, wenn SMART Eingeschaltet ist (Parameter F84=1).

Mit SMART Funktion kdnnen Sie die Temperatur schnell andern ohne die SET-Taste zu driicken.
Es ist eine sehr natzliche Funktion flr Benutzer, die haufig Temperatur &ndern.

®
@ Jederzeit, stellen Sie die Temperatur mit Tasten 4 oder'¥.
1]
Nach 2 Sekunden Diode %t erlischt, und der Regler speichert die neue

i 88'—" Einstellung.

Bemerkungen:

- um die Einstellung abzubrechen, jederzeit driicken Sie Taste.

- Anderung der Einstellungen wird durch die Parameter F13 und F14 beschrankt

- um die Einstellung T2eco zu dndern, Aktivieren Sie T2eco mit Taste (Diode & leuchtet), und
folgen Sie dann wie bei Nummern 1, 2, siehe oben.

Information:
Um schneller den Wert zu erhéhen oder verringern, halten Sie A oder V.

6.4 PROGRAMMIERUNG VON PARAMETERN
0] @

Foran | Offnen Sie das Menu - | Wenn Zugriff auf Mend
Reil 38,_' =2 | indem Sie Tasteg fur 5 i\] GH c :] | geschutzt ist, sehen Sie
 Sekunden halten, bis Sie | W] o) & | Befehl: |PRS]
B FRNBRe s T Parameter L= s R T TAY und 7]
sehen: | F =k { J geben Sie Passwort ein’
e 03 ~~ und bestatigen.

Fonrrg] T

@ .
Mit tasten: = | Mit tasten:
Aoder'V H SQ A oder' V
wahlen Sie Parameter ﬂ ' stellen Sie den
den Sie dndern wollen 3 gewilinschten
L/ und bestatigen Sie mit[§] L Parameterwert.

©
1 Mit taste |7 g il oy _-_(T_T ~ Beenden Sie die
0] ‘ bestatigen n Sie neuen Bard £l & Programmlerung mit (O]
[ | Wert und kehren Sie | [@] L1 1] H oder gehen Sie auf den
zuriick zu o ' Parameter ,END" und
< Parameterliste. bestatigen Sie mit@, oder
Bemerkungen: — warten Sie 30 Sekunden.

- um die Parametereinstellung abzubrechen, driicken Sie |L’) :



6.5 PARAMETERLISTE

Code| Beschreibung: Bereich: | Werkeinst.:
F11 | Temperatursoliwert T1, begrenzt mit Parametern F14 und F13. F14..F13 0.0°C
F12 | Wert der Hysterese (Genauigkeit der Temperaturregelung). 0.1..20.0 1.0°C
F13 | Maximale Temperatur die der Benutzer einstellen kann. -50.0...150.0 150.0°C
F14 | Minimale Temperatur die der Benutzer einstellen kann. -50.0...150.0 -50.0°C
F15 | Alarm fur hohe Temperatur. F15=0OFF Alarm ausgeschaitet. -50.0...150.0°C OFF
F16 | Alarm flr niedrige Temperatur. F16=0FF Alarm ausgeschaltet. -50.0...150.0°C COFF
F17 | Alarmverzogerung fur hohe und niedrige Temperatur. 0.1..92.9 15.0min
F19 | Kalibrierung des Temperatursensors. Dies ist der Umskalierwert des 200 +20.0 0.0°C

Temperatursensors in Bezug auf die tatsachlich gemessene Temperatur| =~ = '

F21 | Verzégerungszeit fur Regelausgang. 0.0...10.0 0.0min

F25 | Betriebszeit fir Funktion ECO. Nach dem Start die Steuerung halt die _
Temperatur T2eco, danach T1. F25=0 - keine Funktion;, 0.0...999.9 0.0min
F25=999,9 - Dauerbetrieb ,eco" mit Einstellung T2eco. _

F29 Arbeutsgang von Steuerausgang COOL=Kiihlen; HEAT=Heizen COOL/HEAT HEAT
F31 | Abstand zwischen den Abtauung Zyklen (fur Kaltetechmk) 0.1..99.9 12.0min
F33 Maxnma!e Dauerze|t fur den Abtauung Zyklus (fur Kaltetechnik). 1...99 3_0_m__i_n
F35 Steuerung Methode mit Abtauung Zyklen OFF-Abtauung ausgeschaltet,

1-automatisch, von Zeit zu Zeit gleich wie F31, OFF 1.2 OFF
2-automatisch, wenn die summarische Arbeitszeit des Kompressors o
erreicht gleichen wert wie F31.
F50 | Digitaleingang D1: 0-ungenutz; 1-Alarm wenn geschlossen,
2-Alarm wenn gedffnet mit halten der Alarmsignalisierung;
3-Alarm wenn geodffnet; 4-Alarm wenn gedffnet mit halten der 0.7 0
Alarmsignalisierung; 5-Aktivierung fir Eco-Funktion;
6 Schalter Ein/Aus; 7-Aktivierung fir Handbetrieb.
F52 |Methode um das System und die Gerate die mit dem Steuerausgang
verbunden sind zu schitzen, wenn Temperaturalarm aktiviert wird: 0.2 0
0-Ausgang ausgeschaltet; 1-Ausgang eingeschaltet;
2-Alarm hat keine Auswirkungen auf Steuerausgang
F57 |Kontakte vom Alarmausgang: 0 - Kontakte NO, 01 0
‘:NC wenn Alarm; 1 - NC, NO wenn Alarm ‘
F59 Temperatursollwert T2eco im ,ECQ" Betrieb SRR - SO
F80 « Zugreif Kennwort fur Konfigurationsmend.
. OFF-Passwortschutz deaktiviert. F80 =0000 - kein Passwort. L _ e
F82 | Display Auflosung: 0=0,1°C; 1=1°C 0,1 0
F83 | Ton Signalisierung: A 1
0 - Ausgeschaltet; 1 - Eingeschaltet '
F84 | SMART Funktion: 0-aktiv, 1- deaktiviert. 01 0
| Damit kénnen Sie schnell die Temperatur andern mit dem Pfeiltasten. '
F85 | Handbetrieb: O—deaktlwert 1—Abtauvorgang, b 0
. 2-Aktivierung des Steuerausgangs; 3 - Aktivierung des Alarmausgangs. i ¢
F86 | Dauer des Handbetriebs: F86 = 99:59 unbegrenzt 99.59 00:30min
F87 | Schutzfunktionen der Tasten fruden Anwender: O- keln Schutz: 0.3 0
1-taste § deaktiviert: 2-taste | § deaktiviert; 3-taste! § und ‘
deaktnnert '
F88 | | INFO Funktion: 1-eingeschaltet; 0-ausgeschaltet 0.1 N SRERACN)
F98  Reserviert. g -
F99 | Regler Test. Um das Gerét zu testen trennen Sie das Ausganggerat aus! 3
End | Ausgang.




6.6 TEMPERATUR REGULIERUNG

Regler wird verwendet um die Temperatur (T) zu halten, mit gegebene Hysterese (TA)
in Heizgeraten oder Kihlgeraten.Steuerung mit Geraten geschieht durch
Schaltausgang, und Temperatur Messung erfolgt dank den Temperatursensor. Das
Prinzip der Temperaturregelung bei Heizen und Kuhlen:

Teme KUHLEN e HEIZEN

A 4

\\ e i towes . o \\ A AT

=K°
PV IBVETTEC Ty b
4°C - 89°C Ke

> Zeit »  Zeit
Ausgang Ausgang

A

0 > Zeit 0 » Zeit

6.7 FUNKTION ,,ECO" - Steuerung mit zwei Temperatureinstellungen T1/T2

Die grundlegende Funktion des Reglers ist es, die Temperatur zu halten.
Standardmafig der Regler hélt die Temperatur T1. Aber zu jeder Zeit, kann Ty i)
der Benutzer die "Eco" Funktion aktivieren, und plétzlich schalten Sie auf ~ AT
Temperaturniveau von T2eco (z.B. Nachtmodus). Driicken Sie einfach die i

Tasteft'.'tr 3 Sekunden. (&3LED zeigt an, ob der Modus "eco" aktiv ist).

Nach der Einstellung von Parameter F25 kann der Regler automatisch die
.ECO" Funktion einschalten, jedes Mal wenn das Gerét eingeschaltet wird.

Dann wird die Temperatursteuerung in zwei Stufen durchgefiihrt:
- Heizung/Vorkiihlung (T2eco) U Q
- Heizung / Kuhlung (T1)

Nach jeder Einschaltung des Geréts, zuerst Regler will die T2eco Temperatur erreichen, und

nach Zeitablauf F25 stellt die Temperatur um auf die T1. Das Umschalten ermdglicht die Taste@

(dricken 3 Sek.) oder Auflenschalter der an Digitaleingang verbunden ist (nur wenn der

Parameter F50 = 5). Bei der Verwendung von beliebigen Timer, kdnnen Sie die ,ECO" Funktion

auslésen und Temperatur halten Abhangig von der Zeit und den Wochentag.

Beispiel:
temp. 4

T1=21,5°C} -z oneese-an reieeseaeeans

T2=19.5°C Lt

1 ] 1L i L L A 3 1 Std
4 58589 101112 13 14 15164718 19202122 23 24

6.8 HANDBETRIEB

Handbetrieb ermdglicht es lhnen, Ausgange oder Funktionen Uber die Tastatur zu aktivieren
(driicken Sie| ¥ 3 Sekunden). Je nach Einstellung von F85, kann jederzeit Steuerausgang
eingeschaltet werden flr die Zeit F86. Beispiel: ,
- am Steuerausgang ist Heizstab angeschlossen und halt die Temperatur des Fruchtfleisches
- am Alarmausgang ist ein Rihrwerk angeschlossen

- mit taste@ Ruhrer [duft fur 1 Minute

Bemerkungen:

- Handbetrieb kann mit Auf3enschalter aktiviert werden der an Digitaleingang verbunden ist
D1(nur wenn der Parameter F50 = 7). 7]
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FUNKTION ,,INFO" - Speicherung von Arbeitsparametern

Regler ES-11W Gberwacht sténdig den Arbeitsprozess. Speichert die MIN / MAX Temperatur
und Arbeitszeit des Hauptausgangs.

Um die Daten aus dem Dricken Sie , um zu sehen:

@ Speicher anzusehen B
] {11F 0| = | driicken Sie [m]. ! L:{ﬂ - MAX Temperatur

= Sehen Sie: Y 4| - MIN Temperatur
INFo) =
T ,Lj‘* * | - Arbeitszeit des Hauptausgangs
: 5 (Std.:min.)
Um INFO zu verlassen driicken Sie |O| oder warten Sie 5 Sekunden.
Um den Speicher zu I6schen, schalten Sie den Regler aus mit.

6.10 AUS-MODUS ,,OFF"
Nach dem Ausschaliten des Reglers@ geht der Regler in den Aus-Modus:
P>

Sehen Sie OFF: [ﬂ p und nach 5 Sekunden @

£ ;
u E Regler wird ausgeschaltet. ‘
Bemerkungen;

- Ausfall der Versorgungsspannung verursacht keine Anderung

- im Aus-Modus, Steuerstromkreise konnen unter Spannung stehen. Es darf nicht an den
Kabeln manipuliert werden und vor jede Intervention, stellen Sie sicher, dass das Gerit
vom Netz getrennt ist.

6.11 PASSWORT, TASTENSPERRE

Zugang zu den Konfigurationsmeni kann mit einem Passwort vor unerwiinschten Anderungen
durch nicht autorisierte Benutzer geschuitzt werden. Nachdem Sie das Passwort in Parameter
F80 einstellen, wird bei jedem Zugriff auf das Menii angezeigt: [l es verhindert
Parameteranderung ohne das Passwort einzugeben. In Parameter F87 kann die Funktion der
Tasten fur den Benutzer gesperrt werden z.B. um die eingestellte Temperatur T1 /T2 zu
andern. Wenn taste gesperrt ist, sehen Sie Meldung: Ffilfe

6.12 TEMPERATURALARME UND ALARMMELDUNGEN

In Parameter konnen Sie den Alarm flir hohe und niedrige Temperaturen einstellen (Parameter
F15 und F16) und die Alarmverzogerung (F17). Zum Zeitpunkt des Temperaturalarm,
Sensorausfall oder Aktivierung des Digitalen-Eingangs, die Anzeige& blinkt, Sie horen dann
ein Signalton (wenn F83=1) und die Steuerausgdnge werden ausgeschaltet.

Meldun Ereignis Arbeit des Steuerausgangs
w Aktivierung des Digital-Eingangs Ausgang aktiviert oder deaktiviert (F50)
Fehler des Sensors in der Kammer: Ausgang deaktiviert
ZiM=] | OPE- unterbrechung in den Schaltkreis
Shr- Schaltkreis geschlossen
Sl | Alarm fir hohe Temperatur Ausgang aktiviert oder deaktiviert (F52)
. Alarm fiir niedrige Temperatur ' Ausgang aktiviert oder deaktiviert (F52)

7. DIGITAL-EINGANG

Regler hat Digital Eingang D1 fur signalisierung von Alarm standen zB. System Ausfall,
Aktivierung von Sicherheitsdruckschalter oder Sicherheitsthermostat usw. oder Fernausfiihrung
von bestimmten Funktionen. Je nach Einstellung des Parameters F50, wenn Eingang D1
aktiviert ist, kann Temperaturwert gedndert werden oder Sie kénnen mit Ausgangen steuern aus
der Ferne.
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